
 

前 言 

 

感谢您选用 CA200E 系列总线型伺服驱动器！ 

CA200E 系列通用型伺服驱动器是四方电气技术有限公司研制的 EhterCAT 总线型中小功率的

交流伺服单元。该系列产品功率范围为：100W~7.5kW，结构设计美观大方、集成度高、体积小、散

热效果好、保护完善和可靠性高等特点。支持标准 EtherCAT 通讯协议，配合上位机主站可实现多台

伺服驱动器运行。采用了先进的 PID 控制算法提升了运动控制系统的响应快、振动小、定位准、精度

高等特点。运用了大量的高级辅助功能来提升产品对市场的广泛使用性，如：免调整刚性系数设定、

离线转动惯量推算、负载扰动观测器、摩擦补偿、指令前馈、增益切换等功能。使伺服驱动器操作简

单，广泛应用于数控机床、包装机械、印刷机械、木工机械、纺织机械、自动化生产线和众多工控领

域。  

本手册为 CA200E 系列 EtherCAT 总线型伺服驱动器的使用手册，它将为您提供 CA200E 系列

伺服驱动器的安装、配线、调试和运行、故障诊断的相关细则及注意事项。 

本手册为随机发送的附件，请妥善保存，以备今后对驱动器进行检修和维护使用。 

由于致力于产品的不断改善，本公司提供的资料如有变动，恕不另行通知，最新变动和更多内

容，请访问：www.simphoenix.com.cn 
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第 1 章 产品信息 

1.1  伺服驱动器及电机型号说明 

 
图 1-1 伺服驱动器型号说明 

 

 
  图 1-2 伺服电机型号说明 

CA200–T 5R5 E 

产品系列号

电压等级 

F 380V 

T 220V 

标识

电流(A)

1R8 2R8 5R5 7R3 20R …11R

1.8 2.8 5.5 7.3 20.0 …11.0

指令类型 

P 脉冲指令型

（Modbus/CANopen）

 E EtherCAT

 M MECHATROLINK-II
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1.2  EtherCAT 通讯规格 

EtherCAT 通讯 

物理层 100BASE-TX 

通讯接头 RJ45×2(输入：CN2 Int；输出 CN2 Out) 

网络架构 串联 

传输速率 2×100Mbps(全双工) 

数据帧长度 最大 1484 个字节 

同步管理器 

SM0：Mailbox 输出 

SM1：Mailbox 输入 

SM2：周期性数据输出 

SM3：周期性数据输入 

总线内存管理单元 

FMMU0：周期性数据输出区 

FMMU1：周期性数据输入区 

FMMU2：Mailbox 状态区 

应用层协议 CoE(CANopen over EtherCAT) 

同步模式 
DC 同步模式(SYNC0) 

异步模式(Free Run) 

通讯对象 

SDO：非周期性数据对象 

PDO：周期性数据对象 

EMCY：紧急事件 

LED 指示灯 

EhterCAT Error×1 

EhterCAT Link/Activity×2 

EtherCAT Run×1 

应用层规格 IEC61800-7 CiA402 Drive Profile 

支持的 CiA 操作模式 

Profile Position Mode(PP) 

Profile Velocity Mode(PV) 

Profile Torque Mode(PT) 

Homing Mode(HM) 

Cyclic Synchronous Position Mode(CSP) 

Cyclic Synchronous Velocitly Mode(CSV) 

Cyclic Synchronous Torque Mode(CST) 
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1.3  伺服驱动器各部分名称 

电源指示灯

灯亮请勿触碰主回路端子，说明
主回路处于得电状态

驱动器型号、适配交流
电源电压等级

USB数据监控接口

控制信号输入输出接口

串行编码器接口

L1、L2、L3 主回路电
源输入端子

交流电源规格

L1C、L2C 控制电源输
入端子

控制电源规格

制动电阻连接端子

内部制动或连接外部制动电阻

U、V、W 电机动力线
接线端子

接地端子

连接EtherCAT主站控制器可以实现
伺服之间互联

EtherCAT通讯接口

图示为CA200系列伺服驱动器，220V
电源输入，额定电流5.5A，脉冲指
令类型

数字信号DI输入
数字信号DO输出
分频输出信号
模拟量信号输入
24V电源

支持多摩川编码器

前外罩打开的情况

6位高亮度数码管显示

面板操作按键
显示Pn、En、Dn参数值及伺服运行
状态和报警信息

查看菜单、设定参数、翻页等

 
图 1-3 驱动器各部分名称 
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1.4  伺服驱动器端子排布 

 
图 1-4 伺服驱动器端子引脚分布图 
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 1.5  EhterCAT 通讯端口 

 
Pin NO 信号名称 功能说明 

1 TX+ Transmit+ 

2 TX- Transmit- 

3 RX+ Receive+ 

4 - - 

5 - - 

6 RX- Receive- 

7 - - 

8 - - 

 

注：1. 串接多台驱动器时，各驱动器间的最大距离为 50 米。 

2. 请使用CAT5e STP Shielding线材。 

 

1.6  EhterCAT 通讯 LED 指示灯 

指示灯状态 指示灯状态说明 

亮灯 

闪烁 

闪灯一次 

不亮 
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 不亮 闪烁 亮灯一次 亮灯 

网络状态指示灯 没有联机 已联机且数据传输中 --- 已联机但无数据传输

运行状态指示灯 初始化 预运行 安全运行 运行 

网络状态指示灯 没有联机 已联机且数据传输中 --- 已联机但无数据传输

错误指示灯 无错误发生 状态切换错误 同步错误 PDI 监视超时 

 

1.7  空间与尺寸 

 
图1-5 伺服驱动器安装方法 

 
 图 1-6 驱动器安装尺寸图 

各个型号的结构尺寸数值如下表所示： 
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表 1-1 伺服各型号的结构尺寸 

驱动器型号 W(mm) W1(mm) H1(mm) H(mm) D(mm) 螺钉规格

T1R8/ T3R0 50 40 150 160 175 M4 
T5R5/ T7R5 70 60 150 160 175 M4 

T11R/ F6R0/F11R 100 89 169 180 200 M5 

F20RA/ F25RA 126 80 268 278 210 M5 
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第 2 章 系统设定 

2.1  EtherCAT 模式的参数设定 

由于CA200E的基本参数与通用型CA200一致，因此参数请参阅CA200P系列应用技术手册。以下仅

针对EtherCAT 相关参数作介绍。 

 

功能码 名称 描述 分辨率 出厂值 属性 模式

Pn-100 控制方式 

0：位置模式 

1：速度模式 

2：转矩模式 

3：位置/速度模式 

4：位置/转矩模式 

5：速度/转矩模式 

6：CANopen 模式 

7：EtherCAT 模式 

1 7 ■ P S T

将参数Pn-100设定为 7 以进行EtherCAT通讯，并以CiA402作为通讯的应用层协议。 

 

功能码 名称 描述 分辨率 出厂值 属性 模式

Pn-950 
EtherCAT 特殊功能

开关 1 

个位：Station Alias 

Register(0x0012)加载内容来源 

0：上电后，由 EtherCAT 的 EEPROM

站号字段自动设定 

1：上电后，由伺服轴地址参数

Pn-900 设定 

十位： EtherCAT 通信断线检测机

制 

0：EtherCAT 通信进入 OP 状态之后

开始断线检测 

1：EtherCAT 通信进入 INT 状态之

后开始断线检测 

百位：保留 

千位：保留 

 0000 ●/H P S T

参数 Pn-950 的个位用于设定伺服与上位机主站 EtherCAT 通讯时轴地址的加载方式。 

参数 Pn-950 的百位用于设定 EtherCAT 通讯中断检测机制。 

 

功能码 名称 描述 分辨率 出厂值 属性 模式
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Pn-951 
EtherCAT 特殊功能

开关 2 

个位：数字输入(0x60FD)厂商自定

义区映射选择 

0：将 DI 状态和电机 Z 脉冲映射到

对象(0x60FD)厂商自定义区 

1：不使用对象(0x60FD)厂商自定

义区 

十位：速度反馈值(0x606C)和速度

指令值(0x60FF)单位选择 

0：单位为 0.1rpm 

1：单位为 pulse/sec 

百位：保留 

千位：保留 

 0000 H P S T

参数 Pn-951 的个位用于设定对象 0x60FD 的映射关系。 

参数 Pn-951 的百位用于设定对象 0x606C 和 0x60FD 的单位。 

 

功能码 名称 描述 分辨率 出厂值 属性 模式

Pn-952 
EhterCAT 状态字显

示内容配置 

个位：状态字(0x6041)的 bit4 显

示内容 

0：伺服 Servo On 状态 

1：伺服 RST 状态 

十位：状态字(0x6041)的 bit10 显

示内容 

0：CSP 模式下无作用 

1：CSP 模式下为 Target Reach 状

态 

百位：状态字(0x6041)的 bit14 显

示内容                          

0：正极限状态 

1：伺服于上位机同步状态 

千位：状态字(0x6041)的 bit15 显

示内容                          

0：负极限状态 

1：无功能 

 0011 H P S T

参数 Pn-952 用于设定状态字 0x6041 部分 bit 的显示内容。 

 

功能码 名称 描述 分辨率 出厂值 属性 模式

Pn-953 
EtherCAT 过程数据

监视设定 

个位+十位： 同步信号超时故障判

断次数 

百位+千位：心跳和节点保护判断

次数 

 FF04 ●/H P S T

参数 Pn-953 用于设定设定 EhterCAT 过程数据的监视。 

 

2.2   伺服驱动器支持的 EtherCAT 通讯状态 

EtherCAT通讯可控制伺服驱动器处于四种状态，不同状态支持不同的动作内容。 

状态 说明 

Init 驱动器上电后成功完成初始化，且无任何错误发生。此状态中无法传送数据包。 

Pre-Operational 可使用SDO交换数据。若伺服驱动器发生异警，将传送紧急报文通知上位机。 

Safe-Operational 可使用SDO和TxPDO数据包与上位机交换数据。 

Operartional 此状态可进行所有的数据交换包括SDO和PDO(TxPDO及RxPDO)。 
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2.3  EtherCAT 状态切换 

EtherCAT上位机可传送不同的状态切换命令以执行不同的动作。 

 
 

状态切换命令 说明 

IP 
● 主站可定义从站地址和SyncManager(0/1)缓存器，并建立Mailbox通讯 

● 主站会命令从站切换至Safe-Operational状态 

PS 

● 主站使用SDO设定PDO映射的相关参数 

● 主站可定义FMMU和SyncManager(2/3)缓存器，从站会持续传送PDO(TxPDO)封包至主站

● 主站要求从站切换至Operational状态 

SO 
●  Master开始传送PDO(RxPDO) 

● 在主站与从站之间开始进行Distributed Clock同步对位 

PI/SI/OI 
● 关闭所有通讯功能，包括SDO及PDO 

● 切换至Init状态 

SP/OP 
● 关闭PDO功能 

● 切换至Pre-Operational状态 

OS 
● Master停止传送PDO(RxPDO)的数据。 

● 切换至Safe-Operational状态 

 
2.4   TwinCAT 设定 

用户可利用不同软件配置 EtherCAT 通讯系统。以下范例是运用Beckhoff TwinCAT 软件所进行的系

统配置。配置软件前，请正确安装 TwinCAT 软件。 

1. 将 Delta XML 语法复制到 TwinCAT 安装的文件夹(路径通常为:C:\TwinCAT\Io\EtherCAT)。 

2. 重新启动 TwinCAT。 

3. 使用下图所示的TwinCAT System Manager 开始配置程序。 
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4. 安装网络适配器(NIC)以执行 EtherCAT 通讯。 

　   选择[Options] ，接着点选[Show Real Time Ethernet Compatible Devices]。 

 

　   从已安装的网络适配器列表中，选择适合EtherCAT 通讯的网络适配器并点选[Install]。 
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5. 从[File] 开启下拉式选单并点选[new]建立新的项目。 

6. 在[I/O Devices]上右键单击，选择[Scan Devices]或按下[F5]键开始扫描装置。于弹出对话框中

按下[确定]，并进行下一个步骤。 
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7. 选择[Device[n](EtherCAT)] 并点选 [OK]。 

 
 

8. 点选[Yes]以启动EtherCAT设备侦测。 

 

 

9. 点选[是]，将驱动器加入NC-Configuration。 

 

 

10. 在下方的对话框点选[否]，TwinCAT将会切换至Config Mode。 
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11. TwincAT 随即切换至Config Mode。左方面板会显示EtherCAT装置(Device 3(EtherCAT))和CA200E 

驱动器(Drive 1 (CA200-E CoE Drive))等项目。 

 

12. 选择[Drive 1 (CA200-E CoE Drive)]后，您可以在[Online]页签中确认装置的EtherCAT 状态机

(ESM)是否处于PREOP 的状态。 
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13. 双击[Drive 1 (CA200-E CoE Drive)]，画面会显示： 

2nd TxPDO–CoE Tx PDO mapping 

3rd RxPDO–CoE Rx PDO mapping 

WcState 

InfoData 
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14. 设定通讯周期(默认值为 2 ms) 

　 在左侧窗口选择[NC-Task 1 SAF]，并于右侧窗口的Cycle ticks字段设定通讯周期(最小设定值为 

1 ms)。 

 

注： 通讯周期、SYNC0周期与PDO周期的设定值须一致。 

 

15. 将Following Error Calculation设定为[Extern]。 

　 在左侧窗口选择[Axis 1_Drive] → 在右侧窗口的Parameter字段中将Following Error 

Calculation 设定为[Extern]→ 点选[Download]按钮后，在弹出对话框中点选 [OK]。 

 

16. 将 TwinCAT 切换至 Run Mode。 



                                第 2 章  系统设定                                - 17 - 

　 按下 产生映射(Mappings) → 按下 确认配置 → 按下 启用配置，TwinCAT 将会切换至 

Run Mode，请在弹出对话框中点选[OK]。 

 

 

17. 将伺服电机Servo On。 

　 在左侧窗口的[NC-Configuration]下选择[Axis 1]→选择右侧窗口的 Online标签页→点选[Set]。 

 

　 在弹出对话框中点选 [All] 以启动电机。 

 

 

18. 在Online 页签内，在电机正转或反转的情况下，寸动按钮提供两种不同的速度层级，用户可利

用此按钮来测试系统。操作时请务必确认伺服系统的运作不会使系统受损或危及人员安全。 
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2.5   同步模式设定 

2.5.1  伺服驱动器同步模式 

CA200E可支持两种同步模式：自由运行模式(Free Run Mode)和DC同步模式(DC-Synchronous 

Mode)。请注意，自由运行模式在ETG 组织所制定的EtherCAT 规格中仍被定义为「同步模式」。 

 

　 自由运行模式(Free Run Mode)(异步) 

主站和从站之间为异步关系，两者各自具备独立计算时间的时钟，也就是主站与从站的时钟并未

同步。主站与从站间所传递及回复的命令仅为依序性的命令交换，而未具有精准的同步性。举例来说，

主站在时间t1送出一个PDO，而从站可能会在时间t1或时间t2接收到该PDO。 

 
 

DC同步模式(DC-Synchronous Mode)(SYNC0同步) 

主站和所有从站的时间一致。从站会在相同的时间间隔内收到主站传送的数据。主站会将时间告知从

站，并要求从站将时间调整与主站一致。 

 
 
2.5.2  同步模式选择 
1. 在左侧窗口选择[Drive 1(CA200-E CoE Drive)]。 

2. 用户可在右侧窗口的DC页签选择[DC-Synchronous](同步)或[Free Run](异步)作为操作模式。 
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2.5.3  同步时钟设定 
1. 在左侧窗口选择[NC-Task 1 SAF]。 

2. 点选右侧窗口的Task 页签。 

3. Task 页签下的Cycle ticks 字段可设定数据交换周期。 

 

支持的SYNC0 周期 

1 ms (PDO 周期 = 1 ms) 

2 ms (PDO 周期 = 2 ms) 

3 ms (PDO 周期 = 3 ms) 

… 

SYNC0周期的单位为1ms，SYNC0周期是用于定义PDO的周期时间。 
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2.6   PDO 映射 

   PDO 映像对象的RxPDO和TxPDO分别位于对象字典(Object Dictionary)的索引0x1600至0x1603 

与 0x1A00至0x1A03。 

2.6.1  预设的PDO映射 

下表为CA200E驱动器用于数据交换的PDO映像(预设)，其同时定义于EtherCAT从站XML文件内。 

第一组PDO映射 

RxPDO 

(0x1600) 

Control Word 

(0x6040) 

Target Position

(0x607A) 

Target Velocity

(0x60FF) 

Target Torque 

(0x6071) 

Mode of Operation 

(0x6060) 

TxPDO 

(0x1A00) 

Status Word 

(0x6041) 

Actual Position

(0x6064) 

Actual Velocity

(0x606C) 

Actual Torque 

(0x6077) 

Mode of Operation Display

(0x6061) 

 

第二组PDO映像(默认的PDO配置) 

RxPDO 

(0x1600) 

Control Word 

(0x6040) 

Target Position

(0x607A) 

TxPDO 

(0x1A00) 

Status Word 

(0x6041) 

Actual Position

(0x6064) 

 

第三组PDO映射 

RxPDO 

(0x1600) 

Control Word 

(0x6040) 

Target Velocity

(0x60FF) 
 

TxPDO 

(0x1A00) 

Status Word 

(0x6041) 

Actual Position

(0x6064) 

Actual Velocity

(0x606C) 

 

第四组PDO映射 

RxPDO 

(0x1600) 

Control Word 

(0x6040) 

Target Torque 

(0x6071) 
 

TxPDO 

(0x1A00) 

Status Word 

(0x6041) 

Actual Position

(0x6064) 

Actual Torque 

(0x6077) 

 

2.6.2  重新定义PDO映射 

   设定时序 

1.将【RxPDO Assignment:0x1C12:0/ TxPDO Assignment: 0x1C13:0】设定为 0x0，停用PDO配置。 

2.将【RxPDO mapping entry: ex.0x1601:0/TxPDO mapping entry: ex.0x1A01:0】设定为0x0，

停用PDO映射设定。 

3.设定【RxPDO mapping entry: ex.0x1601:0 - 0x1601:7/TxPDO mapping entry: ex.0x1A01:0 - 
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0x1A01:7】。 

4.将【RxPDO mapping entry: ex.0x1601:0/TxPDO mapping entry: ex.0x1A01:0】设定为PDO映

射中的映射数。 

5.将【RxPDO Assignment:0x1C12:1/TxPDO Assignment: 0x1C13:1】设定为所选的PDO 映像配置。 

6.将【RxPDO Assignment:0x1C12:0/TxPDO Assignment: 0x1C13:0】设定为 0x1，启用 PDO 配置。 

 

2.6.2  使用TwinCAT配置PDO 

1. 按下 或[Shift]键和[F4]键将 TwinCAT设定/重设回Config Mode(在弹出对话框中点选 [OK])。 

2. 于左侧窗口选择[Drive 1 (ASDA A2-E CoE Drive)]。在 Process Data的字段中，用户能将PDO配

置变更为其他PDO映像。 

3. 在PDO内容窗口中右键单击，找到欲设定的PDO映像即可配置(Insert/Delete/Edit/Move Up/Move 

Down)PDO 映像内容。(每组PDO映像最多可配置8个PDO。) 

 

 



                                第 2 章  系统设定                                - 22 - 

 

4. 变更PDO配置后，请按下 或[F4]键重载I/O 装置。(在弹出对话框中点选[No]，则状态即可停留

于Config Mod
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第 3 章 控制模式 

3.1 位置控制模式（Profile Position Mode） 

3.1.1 说明 

伺服驱动器(以下简称为「驱动器」)从上位控制器(以下简称为「上位机」)接收到位置命令后，控制

伺服电机到达目标位置。 

用户定义的脉冲单位： 

Pulse of User Unit (PUU)： No.of PUU/Rev = (131072 ×Ox6093 Sub2)/Ox6093h Sub1 

 

3.1.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为位置控制模式(profile position mode)(0x01)。 

2. 将【Target position：607Ah】设定为目标位置(target position)(单位：PUU)。 

3. 将【Profile velocity：6081h】设定为速度控制(profile velocity)。(单位：PUU per second) 

4. 设定【Profile acceleration：6083h】，规划加速度斜率 (millisecond from 0 rpm to 3000 rpm)。 

5. 设定【Profile deceleration：6084h】，规划减速度斜率 (millisecond from 0 rpm to 3000 rpm)。 

6. 将【Controlword：6040h】依序设定为 (0x06 > 0x07 > 0x0F)，使驱动器 Servo On并让电机开

始运作。 

7. 读取【Statusword：6064h】，取得电机目前的回授位置。 

8. 读取【Statusword：6041h】，取得驱动器状态，包括追随误差 (following error)、收到命令通

知 (set-point acknowledge) 和目标到达通知 (target reached)。 

 

3.1.3 其他功能 

1. 通过以下操作，上位机可取得更多关于位置控制模式(profile position mode)的相关信息。 

读取【Position demand value：6062h】，取得内部位置命令。(单位：PUU)  

读取【Position actual value*：6063h】，取得实际位置。(单位：increments) 

2. 追随误差 (Following error) 

设定【Following error window：6065h】，定义实际位置和位置命令的容忍误差值。(单位：PUU) 

读取【Following error actual value：60F4h】，取得追随误差的实际数值。(单位：PUU) 
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3. Position window 

　 设定【Position window：6067h】，定义距离目标位置的允许正负误差范围 (单位： PUU)，以判

定是否到达目标位置。 

　 设定【Position window time：6068h】，定义在position widow内停留多少时间后，即可判定为

位置到达。(单位：millisecond) 

 
 

3.1.3 相关对象列表 

Index Name Type Attr.

6040h Controlword UNSIGNED16 RW 

6041h Statusword UNSIGNED16 RO 

6060h Modes of operation INTEGER8 RW 

6061h Modes of operation display INTEGER8 RO 

6062h Position demand value[PUU] INTEGER32 RO 

6063h Position actual value[increment] INTEGER32 RO 

6064h Position actual value INTEGER32 RO 

6065h Following error window UNSIGNED32 RW 

6067h Position window UNSIGNED32 RW 

6068h Position window time UNSIGNED16 RW 

607Ah Target position INTEGER32 RW 
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6081h Profile velocity UNSIGNED32 RW 

6083h Profile acceleration UNSIGNED32 RW 

6084h Profile deceleration UNSIGNED32 RW 

6093h Position factor UNSIGNED32 RW 

60F4h Following error actual value INTEGER32 RO 

60FCh Position demand value INTEGER32 RO 

 

 

3.2 周期同步位置模式（Cyclic Synchronous Position Mode） 

3.2.1 说明 

上位机在周期同步位置模式(Cyclic Synchronous Position Mode)下规划路径并定期发送PDO，在传

送每一笔 PDO 时，均会同时将目标位置(target position)和控制字符(controlword)的数据传送至

驱动器。其速度偏移(velocity offset)和扭矩偏移(torque offset)可作为速度及扭矩前馈控制设定。 

 
 
3.2.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为周期同步位置模式(cyclic synchronous position mode) 

(0x08)。 

2. 设定【Interpolation time period：60C2h】，设定值须与 SYNC 周期相同。 

　 60C2h Sub-1 可用于设定补间时间单位(Interpolation time units)，其范围为1ms至20 ms。60C2h 

Sub-2可用于设定补间时间指数(Interpolation time index)。该数值固定于-3，表示补间时间单

位为10-3秒。 

3. Drive PDO Rx： 

　 利用607Ah 设定Target Pos Cmd(32-bit)。 

　 利用6040h Sub-0设定控制字符(controlword)。 

 



                               第 3 章  控制模式                                 - 26 - 

3.2.3 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

607A h  Target position  INTEGER32  RW  

60B0 h  Position offset  INTEGER32  RW  

6064 h  Position actual value  INTEGER32  RO  

60B1 h  Velocity offset  INTEGER32  RW  

606Ch  Velocity actual value  INTEGER32  RO  

60B2h  Torque offset  INTEGER16  RW  

6077h  Torque actual value  INTEGER16  RO  

 
 
3.3 速度控制模式（Profile Velocity Mode） 

3.3.1 说明 

驱动器可以接收速度命令并规划加减速。 

 

3.3.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为速度控制模式(profile velocity mode) (0x03)。 

2. 将【Controlword：6040h】依序设定为(0x06 > 0x07 > 0x0F)，将驱动器 Servo On并让电机开始

运作。(伺服启动后，内部速度命令会被重设且OD-60FFh也会被清除) 

3. 设定【Profile acceleration：6083h】，规划加速度斜率。(millisecond from 0 rpm to 3000 rpm) 

4. 设定【Profile deceleration：6084h】，规划减速度斜率。(millisecond from 0 rpm to 3000 rpm) 

5. 设定【Target velocity：60FFh】。目标速度的单位为 0.1 rpm。(如果伺服已启动，接收到速度

命令后便会开始动作。以下任一情况发生时，OD-60FFh 将被清除为 0：OD-6060h [Mode] 的设定

值被更改、伺服关闭或启动 Quick-Stop功能。) 

6. 读取【Statusword：6041h】，取得驱动器状态。 

 

3.3.3 其他功能 

1. 通过以下操作，上位机可取得更多速度模式的相关信息。 

　 读取【Velocity demand value：606Bh】，取得内部速度命令(单位：0.1rpm)。 

　 读取【Velocity actual value：606Ch】，取得实际速度值(单位：0.1rpm)。 

2. 通过以下操作，上位机能够设定速度监控的阀值。 

　 设定【Velocity window：606Dh】，定义速度到达区间(单位：0.1rpm)。 

　 设定【Velocity widnow time：606Eh】，定义在 velocity widow 内停留多少时间后，即可判定

为速度到达(单位：millisecond)。 
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　 设定【Velocity threshold：606Fh】，定义零速度准位(单位：0.1rpm)。 

 
3.3.4 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

606Bh  Velocity demand value  INTEGER32  RO  

606Ch  Velocity actual value  INTEGER32  RO  

606Dh  Velocity window  UNSIGNED16  RW  

606Eh  Velocity window time  UNSIGNED16  RW  

606Fh  Velocity threshold  UNSIGNED16  RW  

60FFh  Target velocity  INTEGER32  RW  

 
 
3.4 周期同步速度模式（Cyclic Synchronous Velocity Mode） 

3.4.1 说明 

上位机在周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode) 下规划速度并定期发送PDO，在传

送每一笔 PDO 时，会将目标速度(target velocity)和控制字符(controlword)的数据同时传送至驱

动器。此外，速度偏移(velocity offset)和扭矩偏移(torque offset)可作为速度及扭矩的前馈控制

设定。 

 
 
3.4.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为周期同步速度模式(Cyclic Synchronous Velocity Mode) 

(0x09)。 

2. 设定【Interpolation time period：60C2h】，设定值须与 SYNC0 周期相同。 
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60C2h Sub-1 可用于设定补间时间单位(Interpolation time units)，其范围为1ms至20ms。60C2h 

Sub-2 可用于设定补间时间指数(Interpolation time index)。该数值固定为-3，表示补间时间单位

为 10-3 秒。 

3. Drive PDO Rx： 

利用60FFh 设定Target Velocity Cmd(32-bit)。 

利用6040h Sub-0设定控制字符(controlword)。 

 
3.4.3 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

60FF h  Target velocity  INTEGER32  RW  

60B1 h  Velocity offset  INTEGER32  RW  

606Ch  Velocity actual value  INTEGER32  RO  

6064 h  Position actual value  INTEGER32  RO  

60B2h  Torque offset  INTEGER16  RW  

6077h  Torque actual value  INTEGER16  RO  

 
 

3.5 转矩控制模式（Profile Torque Mode） 

3.5.1 说明 

驱动器可接收扭矩命令和规划扭矩斜率。 

 

3.5.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为扭矩控制模式(profile torque mode)(6060h = 04h)。 

2. 将【Controlword：6040h】依序设定为(0x6 > 0x7 > 0x0F)，将驱动器 Servo On 并让电机开始

运作。(伺服启动后，内部扭矩命令会被重设且OD-6071h 也会被清除，这代表驱动器已处于启动状态

且开始接收扭矩命令。) 

3. 设定【Torque slope：6087h】规划扭矩斜率(单位：millisecond from 0 to 100%rated torque)。 

4. 将【Target torque：6071h】设定为目标扭矩(单位：one rated torque in a thousand)。(OD-6071h 

在以下情况会被清除为 0：OD-6060h[Mode]的设定值被更改、伺服关闭或启动 Quick-Stop功能。) 

 

3.5.3 其他功能 

通过以下操作，上位机能够取得更多扭矩模式的相关信息。 

　 读取【Torque demand value：6074h】，取得扭矩限制功能的输出值(单位：one rated torque in 

a thousand)。 
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　 读取【Torque rated current：6075h】，取得额定电流值(依电机和驱动器的型式而有所不同) (单

位：multiples of milliamp)。 

　 读取【Torque actual value：6077h】，取得电机的瞬间扭矩值(单位：one rated torque in a 

thousand)。 

　 读取【Current actual value：6078h】，取得电机的瞬间电流值(单位：one rated 

torque in a thousand)。 

 

3.5.4 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

6071h  Target torque  INTEGER16  RW  

6074h  Torque demand value  INTEGER16  RO  

6075h  Motor rated current  UNSIGNED32  RO  

6077h  Torque actual value  INTEGER16  RO  

6078h  Current actual value  INTEGER16  RO  

6087h  Torque slope  UNSIGNED32  RW  

 
 
3.6 周期同步转矩模式（Cyclic Synchronous Torque Mode） 

3.6.1 说明 

上位机在周期同步扭矩模式(Cyclic Synchronous Torque Mode) 下规划扭矩。在此模式中， 

上位机在传送每一笔 PDO 时，会同时传送目标扭矩(target torque)和控制字符 (controlword) 

的数据至驱动器。此外，扭矩偏移(torque offset)可作为扭矩前馈控制设定。 
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3.6.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为周期同步扭矩模式(cyclic synchronous torque mode) 

(0x0A)。 

2. 设定【Interpolation time period：60C2h】，定义 SYNC0 接收 PDO 的周期。 

　 60C2h Sub-1 可用于设定补间时间单位(Interpolation time units)，其范围为1ms至20ms。60C2h 

Sub-2 可用于设定补间时间指数(Interpolation time index)。该数值固定为 -3，表示补间时间单

位为 10-3 秒。 

3. Drive PDO Rx： 

　 利用 6071h 设定 Target Torque Cmd (16-bit)。 

　 利用 6040h Sub-0 设定控制字符(controlword)。 

 

3.6.3 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

6071h  Target torque  INTEGER16  RW  

60B2h  Torque offset  INTEGER16  RW  

6077h  Torque actual value  INTEGER16  RO  

606Ch  Velocity actual value  INTEGER32  RO  

6064 h  Position actual value  INTEGER32  RO  

 
 

3.7 原点回归模式（Homing Mode） 

3.7.1 说明 

此模式可协助驱动器搜寻原点位置。用户可以设定复归的速度、加速度和原点复归的方式。 

 

3.7.2 操作步骤 

1. 将【Mode of operations：6060h】设定为原点复归模式(homing mode) (0x06)。 

2. 设定【Home offset：607Ch】。 

3. 设定【Homing method：6098h】，此设定范围为 1 至 35。(请参阅以下的 OD-6098h 定义说明)。 

4. 设定【Homing speeds：6099h Sub-1】，定义寻找原点开关时的速度(单位：rpm)。 

5. 设定【Homing speeds：6099h Sub-2】，定义寻找零点的速度(单位：rpm)。 

6. 设定【Homing acceleration：609Ah】，定义复归的加速度(单位：millisecond from 0rpm to 

3000rpm)。 
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7. 将【Controlword：6040h】依序设定为(0x06 > 0x07 > 0x0F)，将驱动器Servo On并让电机开始

运作。 

8. 将【Controlword：6040h】依序设定为(0x0F > 0x1F)，寻找原点开关(Home Switch)及进行复归。 

9. 读取【Statusword：6041h】，取得驱动器状态。 

 

3.7.3 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

6040h  Controlword  UNSIGNED16  RW  

6041h  Statusword  UNSIGNED16  RO  

6060h  Modes of operation  INTEGER8  RW  

6061h  Modes of operation display  INTEGER8  RO  

607Ch  Home offset  INTEGER32  RW  

6093h  Position factor  UNSIGNED32  RW  

6098h  Homing method  INTEGER8  RW  

6099h  Homing speed  ARRAY  RW  

609Ah  Homing acceleration  UNSIGNED32  RW  

 
 
3.8 位置抓取功能（Touch Probe Function） 

3.8.1 说明 

位置抓取功能可通过CN7的高速DI触发(仅有DI 13为高速DI，硬件响应达5 μs)或由电机编码器的Z脉

冲触发。CN7的DI13可由参数P2-40依需求设置常开或常闭接点。此功能常应用于高速量测或包装应用。 

 

用户可由OD 60B8h设置位置抓取功能 (Touch Probe Function) 。请参考下表的各位元定义。 
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3.8.2 位置抓取状态 

用户可由OD 60B9h取得位置抓取状态 (Touch Probe Status)。请参考下表的各位定义。 

 
 

范例1：下图为Touch Probe功能的时序图。此范例抓取来源为外部DI触发，仅于OD 60B8h 

Bit 4开启时抓取一次数据。上/下缘触发时皆抓取数据。 

 
 
时序状态说明如下： 
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范例2：下图为Touch Probe功能的时序图。此范例抓取来源为电机Z脉冲，仅于上缘触发时 

抓取一次数据。 
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3.6.3 相关对象列表 

Index  Name  Type  Attr. 

60B8h  Touch probe function  UNSIGNED16  RW  

60B9h  Touch probe status UNSIGNED16  RO  

60BAh  Touch probe 1 INTEGER32 RO  

60BBh  Touch probe 1 INTEGER32 RO  

 
 
3.9 极限位置处置 

3.9.1 说明 

电机一旦到达正反极限传感器的位置，驱动器便会切换至 Quick-Stop 状态，可藉由以下步 

骤解除 Quick-Stop 状态。 

 

3.9.2 操作步骤 

1. 传感器接近正向或反向极限时，驱动器的面板会显示异警。利用减速斜率使电机停止，此时驱动

器处于 Quick-Stop 的状态，在此情况下，驱动器虽为 Servo On状态，但无法再接收任何运动命

令。 

2. 将【Controlword：6040h】设定为 0x8F(错误重置) 并清除面板所显示的异警。 

3. 将【Controlword：6040h】设定为 0x1F / 0x0F(启动操作)，则驱动器便可再次接收运动命令。 

4. 电机到达极限位置时，用户必须下达反向命令使电机离开该位置，否则当电机开始移动后，会再

次触发异警
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第 4 章 对象字典 

4.1 对象型态 

对象名称 说明 

VAR  单一数值，如一个UNSIGNED8 、Boolean 、float 或INTEGER16 等。 

ARRAY  
多重数据字段对象，字段中的变量均为相同的数据型态。如UNSIGNED16 数组等，

Sub-index 0 属于UNSIGNED8 ，所以不是数组数据。 

RECORD  
多重数据字段对象，字段中的变量皆为不同的数据型态。Sub-index 0 属于UNSIGNED8 ，

不是RECORD 资料。 

 
4.2 数据类型 

请参考CANopen Standard 301。 

 

4.3 厂家组对象 

请参考 CA200 系列通用版说明书。 

 
4.4 1000h 组对象一览表 

Index Object Type Name Data Type Access Mappable

1000h VAR Device Type UNSIGNED32 RO N 

1001h VAR Error Register UNSIGNED8 RO Y 

1600h~ 03h RECORD Receive PDO Mapping UNSIGNED32 RW N 

1A00h~ 03h RECORD Transmit PDO Mapping UNSIGNED32 RW N 

 
4.5 6000h 组对象一览表 

Index Object Type Name Data Type Access Mappable

603Fh VAR Error Code UNSIGNED16 RO Y 

6040h VAR Controlword UNSIGNED16 RW Y 

6041h VAR Statusword UNSIGNED16 RO Y 

605Bh VAR Stutdown Option Code INTEGER16 RW N 

605Eh VAR Fault Reaction Option Code INTEGER16 RW N 

6060h VAR Modes of Operation INTEGER8 RW Y 

6061h VAR Modes of Operation Display INTEGER8 RO Y 

6062h VAR Position Demand Value INTEGER32 RO Y 

6063h VAR Position Actual Internal Value INTEGER32 RO Y 

6064h VAR Position Actual Value INTEGER32 RO Y 

6065h VAR Following Error Window UNSIGNED32 RW Y 

6067h VAR Position Windows UNSIGNED32 RW Y 
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6068h VAR Position Window Time UNSIGNED16 RW Y 

606Bh VAR Velocity Demand Value INTEGER32 RO Y 

606Ch VAR Velocity Actual Value INTEGER32 RO Y 

606Dh VAR Velocity Window UNSIGNED16 RW Y 

606Eh VAR Velocity Window Time UNSIGNED16 RW Y 

606Fh VAR Velocity Threshold UNSIGNED16 RW Y 

6071h VAR Target Torque INTEGER16 RW Y 

6072h VAR Max Torque UNSIGNED16 RW Y 

6074h VAR Torque Demand Value INTEGER16 RO Y 

6075h VAR Motor Rated Current UNSIGNED32 RO Y 

6076h VAR Motor Rated Torque UNSIGNED32 RO Y 

6077h VAR Torque Actual Value UNSIGNED16 RO Y 

6078h VAR Current Actual Value INTEGER16 RO Y 

607Ah VAR Target Position INTEGER32 RW Y 

607Ch VAR Home Offset INTEGER32 RW Y 

607Dh ARRAY Software Position Limit INTEGER32 RW Y 

607Eh VAR Polarity UNSIGNED8 RW Y 

607Fh VAR Max Profile Velocity UNSIGNED32 RW Y 

6080h VAR Max Motor Speed UNSIGNED32 RW Y 

6081h VAR Profile Velocity UNSIGNED32 RW Y 

6083h VAR Profile Acceleration UNSIGNED32 RW Y 

6084h VAR Profile Deceleration UNSIGNED32 RW Y 

6085h VAR Quick Stop Deceleration UNSIGNED32 RW Y 

6086h VAR Motor Profile Type INTEGER16 RW Y 

6087h VAR Torque Slope UNSIGNED32 RW Y 

6093h ARRAY Postion Factor UNSIGNED32 RW Y 

6098h VAR Homing Method INTEGER8 RW Y 

6099h ARRAY Homing Speeds UNSIGNED32 RW Y 

609Ah VAR Homing Acceleration UNSIGNED32 RW Y 

60B0h VAR Position Offset INTEGER32 RW Y 

60B1h VAR Velocity Offset INTEGER32 RW Y 

60B2h VAR Torque Offset INTEGER16 RW Y 

60B8h VAR Touch Probe Function UNSIGNED16 RW Y 

60B9h VAR Touch Probe Status UNSIGNED16 RO Y 

60BAh VAR Touch Probe Pos1 Pos Value INTEGER32 RO Y 

60BBh VAR Touch Probe Pos1 Neg Value INTEGER32 RO Y 

60BCh VAR Touch Probe Pos2 Pos Value INTEGER32 RO Y 

60BDh VAR Touch Probe Pos1 Neg Value INTEGER32 RO Y 

60C0h VAR Interpolation Sub Mode Select INTEGER16 RW Y 

60C1h ARRAY Interpolation Data record UNSIGNED16/32 RW Y 

60C2h RECORD Interpolation Time Period SIGNED8 RW Y 

60C5h VAR Max Acceleration UNSIGNED32 RW Y 

60C6h VAR Max Deceleration UNSIGNED32 RW Y 

60F2h VAR Positioning Option Code UNSIGNED16 RW Y 

60F4h VAR Following Error Actual Value INTEGER32 RO Y 

60FCh VAR Position Demand Value INTEGER32 RO Y 

60FDh VAR Digital Inputs UNSIGNED32 RO Y 

60FFh VAR Target Velocity INTEGER32 RW Y 

6502h VAR Supported Drive Modes UNSIGNED32 RO Y 
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4.6 对象数据 

Object 1000h: Device Type 

Index 1000h 

Name Device Type 

Object Code VAR 

Data Type UNSIGNED32 

Access RO 

PDO Mapping NO 

Value Range UNSIGNED32 

Default Value 04020192h 

 
Object 1001h: Error Register 

Index 1001h 

Name Error Register 

Object Code VAR 

Data Type UNSIGNED8 

Access RO 

PDO Mapping YES 

Value Range UNSIGNED8 

Default Value 0 

 
Object 1600h~1604h: Reveive PDO Mapping Parameter 

Index 1600h~1603h 
Name Receive PDO Mapping 

Object Code RECORD 

Data Type PDO Mapping 

Access RW 

PDO Mapping NO 

 
Sub-Index 0 

Description Number of mapped application objects in PDO 

Data Type UNSIGNED8 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 0:Deactivated     1~ 8:Activated 
Default Value 0 

 
Sub-Index 1~ 8 
Description PDO mapping for the application object to be mapped 

Data Type UNSIGNED32 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range UNSIGNED32 

Default Value 0 
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Object 1A00h~1A04h: Transmit PDO Mapping Parameter 

Index 1A00h~1A03h 
Name Transmit PDO Mapping 

Object Code RECORD 

Data Type PDO Mapping 

Access RW 

PDO Mapping NO 

 
Sub-Index 0 

Description Number of mapped application objects in PDO 

Data Type UNSIGNED8 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 0:Deactivated     1~ 8:Activated 
Default Value 0 

 
Sub-Index 1~8 
Description PDO mapping for the application object to be mapped 

Data Type UNSIGNED32 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range UNSIGNED32 

Default Value 0 

 
Object 1C12h: RxPDO Assign 

Index 1C12h 

Name RxPDO Assign 

Object Code RECORD 

Data Type PDO Mapping Assign 

Access RW 

PDO Mapping NO 

 
Sub-Index 0 

Description Number of assigned PDO mapping 
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Data Type UNSIGNED8 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 0:停用     1:指派一个 PDO 映射作为 RxPDO 

Default Value 1 

 
Sub-Index 1 

Description Index of assigned PDO mapping 

Data Type UNSIGNED16 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 1600h~1603h 
Default Value 1601h 

 
Object 1C13h: TxPDO Assign 

Index 1C13h 

Name TxPDO Assign 

Object Code RECORD 

Data Type PDO Mapping Assign 

Access RW 

PDO Mapping NO 

 
Sub-Index 0 

Description Number of assigned PDO mapping 

Data Type UNSIGNED8 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 0:停用     1:指派一个 PDO 映射作为 TxPDO 

Default Value 1 

 
Sub-Index 1 

Description Index of assigned PDO mapping 

Data Type UNSIGNED16 

Access RW 

PDO Mapping NO 

Value Range 1A00h~1A03h 
Default Value 1A01h 

 
Object 603Fh: Error Code(Error Code Of CANopen Defined) 

Index 603Fh 

Name Error Code 

Object Code VAR 

Data Type UNSIGNED16 

Access RO 

PDO Mapping YES 

Value Range UNSIGNED16 

Default Value 0 
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